
Our solu ons for quality
assurance and certainty
of your measurements.

 

M1GHISA OIML MASSEN AUS GUSSEISEN IN M1 PRÄZISIONSKLASSE

   

Gusseisengewichte, die der OIML-R111-
Empfehlung in der Klasse M1 entsprechen,
geeignet für das gesetzliche Messwesen und
industrielle Anwendungen. Die
Genauigkeitsklasse M1 bedeutet, dass diese
Gewichte für die Überprüfung und Kalibrierung
von Waagen und Instrumenten der Klasse III, bis
zu 10.000e, verwendet werden können.
Ideal für die Eichung von ISO-Qualitätswaagen.



 

HAUPTMERKMALE

Im Einklang mit OIML- R111 Anforderungen

Genauigkeitsklasse M1

Ausführung in lackiertem oder vernickeltem Gusseisen

Stempelung der Erstprüfung auf Anfrage(nicht vorgesehen für die Gewichtsbehälter-Prüfmasse "WBX20500")

ACCREDIA Kalibrierzertifikat (EA) auf Anfrage

Verfügbar mit Holz-oder Aluminiumetui

KALIBRIERUNGSSERVICE
Unten sehen Sie die Vorschau des Kalibrierungszertifikats. Bitte beachten Sie besonders den Punkt 2. “Erforderliche Informationen”,
Daten, die dem Labor bei der Anforderung einer Kalibrierung mitzuteilen sind.

Kalibrierungszertifikat

 



 

BEISPIEL 1

 

 
"WBX20500" Gewichtsbehälter-Prüfmasse

 

  VERSIONEN

  

 

MAßEN AUS GUSSEISEN KLASSE M1

  Codice Valore Toll. +/- mg Densità kg/m³
Dimensioni

(LxPxH) mm
Materiale

WM1VK5 5 kg 250 7100 kg/m3 150 x 78 x 87 DIE-CAST IRON PAINTED

WM1VK10 10 kg 500 7100 kg/m3 195 x 97 x 110 DIE-CAST IRON PAINTED

WM1VK20 20 kg 1000 7100 kg/m3 235 x 120 x 143 DIE-CAST IRON PAINTED

WM1VK50 50 kg 2500 7100 kg/m3 310 x 160 x 195 DIE-CAST IRON PAINTED

WM1NK5 5 kg 250 7100 kg/m3 150 x 78 x 87 DIE-CAST IRON NICKEL-PLATED

WM1NK10 10 kg 500 7100 kg/m3 195 x 97 x 110 DIE-CAST IRON NICKEL-PLATED

WM1NK20 20 kg 1000 7100 kg/m3 235 x 120 x 143 DIE-CAST IRON NICKEL-PLATED



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


